


| VALVOLA TERMOSTATICA installata su gruppo di rilancio T2525 |

[] REGOLAZIONE SET E BLOCCO DI SICUREZZA fi
ig.1 fig.2

La regolazione del set awviene ruotando in senso orario / MANOPOLA MANOPOLA
antiorario la manopola nera superiore. La scala numerica [~ | W7 SBLOCCATA BLOCCATA
graduata riportata sulla sommita della manopola prevede il set ‘ ¢ “‘
indicativo desiderato. ||

Far corrispondere il valore di set desiderato della scala
numerica con l'indice a freccia presente sulla ghiera di Indice SET
blocco sottostante la manopola, di colore rosso. a freccia
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La manopola & dotata di un sistema di bloccaggio che ne impedisce involontarie rotazioni: la ghiera di blocco di colore rosso si pud
spostare dalla sua posizione normale di riposo (che permette la rotazione della manopola - fig.1) ad una posizione a ridosso della
manopola stessa (che la ferma tramite un incastro a profilo scanalato - fig.2) determinandone il suo blocco rotazione. Per
sbloccarla, operare in modo inverso, allontanando la ghiera dalla manopola.

| PERDITE DI CARICO GRUPPI DI RILANCIO DN25 PRIVI DI POMPA
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80 =~ TERMOSTATICO DN25 12525 Alla prima messa in servizio dell'impianto, il SET deve | - | SET TEMPERATURA REGOLAZIONE INDICATIVA

S = essere verificato a regime di funzionamento (utilizzare MANDATA RICHIESTA DELLA MANOPOLA

S~ . - . -

x i oo« MOTORIZZATO DN25 M2560 - M2560010 . adeguato strumento di rilevazione) ed eventualmente Radiante 25° = 45°C SET MIN = SET 4

S 60 = corretto. A lato i riferimenti di regolazione indicativi Fan Coil 40° + 55°C SET 3 =~ SET5

o | ——DIRETTO DN25 D2570 - =4 riportati sulla manopola : Radiatori 55° = 60°C SET 5 + SET MAX
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5 ] 74 Procedura per il corretto settaggio della temperatura di mandata desiderata:
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g I s 1) Impianto di riscaldamento spento (temperatura ambiente)

T 20 + -

2 T - LS 2) Regolazione del set valvola miscelatrice su MIN (fig.1), fig.1
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0 Tl iaesassats // o 3) Accensione della caldaia, fino a portare la temperatura del circuito primario al valore di
0 05 1 15 5 25 esercizio (per esempio 60°-70°C) _
rtata G [m¥h] Indice SET
poftataacada = n 4)  Accensione della pompa del gruppo di rilancio e verifica inizio circolazione a freccia
5) Definizione del set desiderato (per esempio 38°C), che corrisponde
| VALVOLA A SETTORE installata su gl‘uppi M2560 | indicativamente al valore 3 della manopola. .
[0 ORIENTAMENTO INDICE SETTORE E COLLEGAMETO ELETTRICO ATTUATORE 6) Regolazione della manopola ad un valore di set leggermente inferiore,
per esempio 2,5 (fig. 2),

Prima di effettuare il montaggio dell'attuatore sulla valvola miscelatrice, ruotare il seftore della valvola in
posizone di RICIRCOLO come da indicazioni sottoriportate, assiemare il motore al corpo valvola.Collegare il motore come da 7) Dalla condizione di partenza, verificare l'innalzamento della temperatura e, dopo sua Indice SET
schema allegato. stabilizzazione, verificare il corretto delta T impianto, dipendente dalla tipologia di a freccia

terminali presenti,

8) Awvicinarsi al set desiderato (fig.3-4), fino al suo raggiungimento, ruotando per step
successivi in senso antiorario la manopola, verificandone sempre gli effetti sulla
temperatura di mandata miscelata dopo gli opportuni tempi di stabilizzazione, legati alla
tipologia dei terminali e alla grandezza dell'impianto.
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o ) 5 Se in un momento successivo fosse necessario modificare il SET impostato, procedere come .
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S S ) sotto indicato : 8

g S = a freccia
< w 5

= 4 ©

a) Nel caso di aumento del SET di temperatura desiderato, per il raggiungimento del nuovo
valore procedere come da fase 8.

b) Nel caso di riduzione del SET temperatura desiderato (partendo da un SET gia prefissato
e con impianto in funzione), procedere nella sequenza 1-8: & importante che la
temperatura di ritorno dell'impianto sia inferiore a quella del nuovo set.
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. . . . Indice SET
Al termine della regolazione del SET, procedere con il blocco della manopola avvicinando alla a freccia

POSIZIONE DI RICIRCOLO N ® stessa la ghiera di blocco.

(rivolto verso il basso) L




